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MODEL MXI-09HFLO13i MXI-12HFLO13i MXI-18HFLO13i

HLABENJE Kapacitet (W)

GRIJANJE Kapacitet (W) 2,9 3,8 5,3
Protok zraka (m?*/h) - Hi/Mid/Low 650/580/490 650/580/490 780/690/600
Razina buke (dB (A)) Hi/Mid/Low 37/34/27 37/34/27 41/38/32
U.TEUD.IH::‘XA Neto dimenzije ($xDxV) (mm) 794x200x621 794x200x621 794x200x621
Dimenzije saambalazom ($xDxV) (mm) 865x280x719 865x280x719 865x280x719
Neto/Gross tezina (kg) 14.9/18.8 14.9/18.8 14.9/18.8
DALJINSKI Opcija - bezi¢ni MX-modul MX -modul MX- modul
Opcija - zi¢ani MX-WRC120X2 MX-WRC120X2 MX-WRC120X2
CJEVOVOD Promijer cijevi tekuce faze 6,35 6,35 6,35
Promijer cijevi plinske faze 9,52 9,52 12,7

* Za spajanje zi¢anog daljinskog upravlja¢a potrebna je ugradnja MX-modula

PREDNOSTI:

« Ultra tanki dizajn - Ravnomjerna distribucija zraka
« LED display « Zidna ugradnja - Podna ugradnja
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ULTRATANKI  RAVNOMJERNA ZIDNA PODNA
DIZAJN DISTRIBUCIJA DISPLAY UGRADNJA UGRADNJA
ZRAKA




